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1.
Wstęp


Niniejszy Program  Certyfikacji  Jednostki Oceny Zgodności (JOZ) w Głównym Instytucie Górnictwa (GIG) realizowany w procesach certyfikacji kompetencji osób w ramach procedury nr PC/O‑01 „Procedura certyfikacji kompetencji osób” stanowi dla JOZ wymagania certyfikacyjne odnoszące się do wyspecyfikowanej w nim kategorii osób, tj. 

· DEx I – dozoru ruchu elektrycznego nad użytkownikami urządzeń i systemów ochronnych w zakładach górniczych, w których występuje zagrożenie wybuchowe,

· DEx II – dozoru w przemyśle nad użytkownikami urządzeń i systemów ochronnych w atmosferach potencjalnie wybuchowych,

· IEx  - odbiorców (dawniej inspektorów fabrycznych) urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych,

· MEx – menadżerów – absolwentów studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa technicznego w atmosferach potencjalnie wybychowych.

a) Potrzeba certyfikacji


W ramach analizy dotyczącej potencjalnych kandydatów ubiegających się o certyfikat dokonano przeglądu różnych partnerów instytucjonalnych zajmujących się tematyką bezpieczeństwa technicznego w strefach Ex. Przeprowadzona analiza potwierdziła zapotrzebowanie rynku na tego rodzaju specjalistów. Dodatkową motywacją są prowadzone w Głównym Instytucie Górnictwa przez Centrum Szkoleniowo-Informacyjne  szkolenia w tym obszarze. W ramach oddzielnej pracy zostały przedstawione zweryfikowane programy szkoleń wraz z propozycją studiów podyplomowych dla menadżerów odpowiedzialnych za sprawy bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Szkolenia prowadzą głównie eksperci Jednostki Oceny Zgodności Zespołu ds. Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego. Celem tych szkoleń jest podniesienie kwalifikacji pracowników nadzorujących i odbierających urządzenia i systemy ochronne stosowane w atmosferach potencjalnie wybuchowych w górnictwie oraz innych gałęziach przemysłu.   
Celem certyfikacji kategorii: DExI, DExII, IEx oraz MEx  jest zapewnienie kompetentnego personelu, wykonującego prawidłowy nadzór nad urządzeniami w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Uzyskanie certyfikatu  gwarantuje pracodawcy, że osoba, uzyskała  niezbędną wiedzę do wykonania określonych czynności oraz jest świadoma odpowiedzialności jaką ponosi za swoje działania u Pracodawcy. 

b) Ogólny opis dziedziny

Zarówno w przemyśle, a przede wszystkim w górnictwie stosowane są w miarę powszechnie urządzenia i systemy ochronne w atmosferach potencjalnie wybuchowych. Do urządzeń tych zarówno przy ich konstrukcji jak również przy ich użytkowaniu mają zastosowanie obowiązujące w Unii Europejskiej przepisy.

Nadrzędny dokument stanowi Dyrektywa 2014/34/UE – ATEX – dotycząca urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do stosowania w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Podstawowym celem Dyrektywy ATEX jest całkowita eliminacja lub maksymalne zmniejszenie ryzyka, jakie wiąże się ze stosowaniem dowolnego produktu w obszarach, w których może występować atmosfera grożąca wybuchem, określana jako Ex. 

Dyrektywa ta została wprowadzona w Polsce Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 
6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych
 do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. 2016, poz. 817).

Z dyrektywami związane są tak zwane normy zharmonizowane, które uwzględniają zasadnicze wymagania dyrektyw i ich stosowanie jest jak najbardziej zalecane ze względu na to, że jest to najłatwiejszy, najpewniejszy i najtańszy sposób wykazania zgodności wyrobu z wymaganiami.

Ponieważ tematyka dotycząca urządzeń stosowanych w atmosferach potencjalnie wybuchowych zarówno dla ich producentów jak również ich użytkowników jest niezwykle ważna, szereg wyspecjalizowanych jednostek w tym zakresie, kierując się potrzebami rynku jak również zasadami bezpieczeństwa realizuje różnorodne kursy, szkolenia i studia podyplomowe umożliwiające poszerzenie wiedzy.

Niewątpliwym liderem w tym zakresie jest  Główny Instytut Górnictwa, który realizuje przy wykorzystaniu specjalistów z Jednostki Oceny Zgodności Zespołu ds. Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego takie szkolenia. Na podstawie realizowanych programów szkoleń  zaproponowano następujące modele kształcenia;

- osób nadzorujących prace w podziemnych zakładach górniczych - szkolenie w wymiarze 42 godzin, dla kategorii certyfikatu DEx I

- osób nadzorujących eksploatację urządzeń i systemów ochronnych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w pozagórniczych zakładach - szkolenie w wymiarze 42 godzin, dla kategorii certyfikatu DEx II

-  osób odbierających urządzenia (dawniej inspektorzy fabryczni) -  szkolenie w wymiarze 17 godzin, dla kategorii certyfikatu IEx,

- studia podyplomowe dla menadżerów odpowiedzialnych za sprawy bezpieczeństwa technicznego - w wymiarze minimum 160 godzin, dla kategorii certyfikatu MEx.

Dla realizacji poszczególnych programów wykorzystywane są między innymi normy wg załącznika z Instrukcji Certyfikacji IC/0-01-DExI/II, IEx, MEx..

Zaproponowany poniżej system certyfikacji, zgodny ze standardami europejskimi jest gwarantem potwierdzonych  kompetencji osób  przez niezależnych egzaminatorów 
i certyfikatorów w danej kategorii. 
W punkcie 2 programu  zaproponowano  kryteria dla  poszczególnych kategorii certyfikatów.       
2. Kryteria stanowiące podstawę certyfikacji kompetencji osób w kategorii: DEx I/II, IEx, MEx
Część I. a Wymagania wstępne  dla DEx I/II
	RODZAJ KRYTERIUM
	WYMAGANIA

	Wykształcenie
	Wyższe lub średnie techniczne o specjalności elektryk, elektronik, elektromechanik lub podobnej

	Szkolenie
	Ukończenie szkolenia w ilości 42 godzin dla DEx I lub DEx II


  Część I. b Wymagania wstępne dla iEx 

	RODZAJ KRYTERIUM
	WYMAGANIA

	Wykształcenie
	Wyższe lub średnie techniczne o specjalności jak w Części I a 

	Szkolenie
	Ukończenie szkoleń: PREx z ogólnych zasad konstrukcji urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wystąpieniem atmosfer  wybuchowych – dla konstruktorów, w wymiarze 24 godzin, oraz IEx z ogólnych zasad konstrukcji urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku  w przestrzeniach zagrożonych wystąpieniem atmosfer  wybuchowych – dla odbiorców, w tym również osób pełniących dotychczas funkcję inspektora fabrycznego w wymiarze 17 godz.


Część I. c Wymagania wstępne MEx
	RODZAJ KRYTERIUM
	WYMAGANIA

	Wykształcenie
	Wyższe 

	Szkolenie
	Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa technicznego w wymiarze minimum 160 godz. Poświadczone zaświadczeniem


Część II.  a Wymagania kwalifikujące kandydata do uzyskania certyfikatu po spełnieniu wymagań z Części I. a, dla DEx I lub DEx II
	RODZAJ KRYTERIUM
	WYMAGANIA

	Wiedza teoretyczna i warunek zaliczenia zdanego egzaminu.


	Ukończenie szkolenia DEx I lub DEx II potwierdzone zaświadczeniem ze szkolenia o zdaniu egzaminu pisemnego po zakończeniu szkolenia. 

Od czasu ukończenia szkolenia i zdania egzaminu nie mogło minąć więcej niż 3 lata, oraz  pod warunkiem, że zatrudnienie w charakterze DEXI lub DEx II wynosiło nie mniej niż podano poniżej.

	Staż pracy
	Minimum rok (wykształcenie wyższe) lub 3 lata (wykształcenie średnie)  pracy w charakterze osoby  nadzorującej prace  w zakładach górniczych DEx I lub w przemyśle DEx II, w zależności od wykształcenia, potwierdzone wystawieniem stosownego zaświadczenia przez Pracodawcę wnioskującego wg wzoru PmC/DExI/II,IEx,MEx/03.

	Umiejętności praktyczne
	Potwierdzone wystawieniem stosownego zaświadczenia przez Pracodawcę wnioskującego 


Część II. Wymagania kwalifikujące kandydata do uzyskania certyfikatu po spełnieniu wymagań z Części I. b dla IEx
	RODZAJ KRYTERIUM
	WYMAGANIA

	Wiedza teoretyczna i warunek zaliczenia zdanego egzaminu.


	Ukończenie szkoleń PREx z ogólnych zasad konstrukcji urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wystąpieniem atmosfer  wybuchowych – dla konstruktorów, w wymiarze 24 godzin, oraz IEx z ogólnych zasad konstrukcji urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku  w przestrzeniach zagrożonych wystąpieniem atmosfer  wybuchowych – dla odbiorców, w tym również osób pełniących dotychczas funkcję inspektora fabrycznego w wymiarze 17 godz. potwierdzone zaświadczeniami ze szkolenia o zdaniu egzaminów pisemnych po zakończeniu szkoleń. 

Od czasu ukończenia szkolenia IEx z ogólnych zasad konstrukcji urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku  w przestrzeniach zagrożonych wystąpieniem atmosfer  wybuchowych – dla odbiorców, w tym również osób pełniących dotychczas funkcję inspektora fabrycznego w wymiarze 17 godz. i zdania egzaminu nie mogło minąć więcej niż 3 lata, oraz  pod warunkiem, że zatrudnienie w charakterze IEx wynosiło nie mniej niż podano poniżej.

	Staż pracy
	Minimum roczna (wykształcenie wyższe) lub trzyletnia (wykształcenie średnie) praktyka w nadzorze nad produkcją lub eksploatacją  urządzeń, potwierdzona wystawieniem stosownego zaświadczenia przez Pracodawcę wnioskującego wg wzoru PmC/DEx I/II, IEx, MEx/03

	Umiejętności praktyczne
	Potwierdzone wystawieniem stosownego zaświadczenia przez Pracodawcę wnioskującego 


Część II. Wymagania kwalifikujące kandydata do uzyskania certyfikatu po spełnieniu wymagań z Części I. c, dla MEx 
	RODZAJ KRYTERIUM
	WYMAGANIA

	Wiedza teoretyczna i warunek zaliczenia zdanego egzaminu.


	Zaliczenie studiów podyplomowych dla menadżera odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa przeciwwybuchowego  i ubieganie się o certyfikat  w okresie nie później niż 1 rok od uzyskania Dyplomu ze studiów jw. i pod warunkiem, że w zatrudnienie w charakterze  nadzorującego prace w strefach zagrożonych wybuchem wynosi minimum 1 rok 

	Staż pracy
	Minimum  roczny  staż pracy  potwierdzony wystawieniem stosownego zaświadczenia przez Pracodawcę wnioskującego wg wzoru PmC/DEx I/II, IEx, MEx/03.

	Umiejętności praktyczne
	Potwierdzone wystawieniem stosownego zaświadczenia przez Pracodawcę wnioskującego. 


Część III. a Wymagania kwalifikujące posiadacza certyfikatu do uzyskania przedłużenia ważności certyfikatu (po 5 latach) dla DEx I lub DEx II
	RODZAJ KRYTERIUM
	WYMAGANIA

	Utrzymanie zatrudnienia w charakterze osoby posiadającej certyfikat DEx I lub DEx II
	Dopuszczalny 6 miesięczny brak ciągłości pracy na stanowisku dozoru w certyfikowanym obszarze

	Utrzymanie i doskonalenie kompetencji posiadacza certyfikatu
	Ukończenie szkolenia doskonalącego DEx I lub DEx II w wymiarze 18 godz.. 

	Umiejętności praktyczne
	Potwierdzone wystawieniem stosownego zaświadczenia przez pracodawcę wnioskującego


Część III. b Wymagania kwalifikujące posiadacza certyfikatu do uzyskania przedłużenia ważności certyfikatu (po 5 latach) dla IEx
	RODZAJ KRYTERIUM
	WYMAGANIA

	Utrzymanie zatrudnienia w charakterze osoby posiadającej certyfikat PREx
	Dopuszczalny 6 miesięczny brak ciągłości pracy na stanowisku  odbiorcy urządzeń. 

	Utrzymanie i doskonalenie kompetencji posiadacza certyfikatu
	Ukończenie szkolenia doskonalącego IEx w wymiarze 17 godz.

	Umiejętności praktyczne
	Potwierdzone wystawieniem stosownego zaświadczenia przez pracodawcę wnioskującego.


Część III.  c Wymagania kwalifikujące posiadacza certyfikatu do uzyskania przedłużenia ważności certyfikatu (po 5 latach) dla MEx
	RODZAJ KRYTERIUM
	WYMAGANIA

	Utrzymanie zatrudnienia w charakterze osoby posiadającej certyfikat MEx 
	Dopuszczalny 6 miesięczny brak ciągłości pracy na stanowisku  menadżera odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa przeciwwybuchowego

	Utrzymanie i doskonalenie kompetencji posiadacza certyfikatu
	Ukończenie szkolenia doskonalącego MEx w wymiarze 17 godzin

	Umiejętności praktyczne
	Potwierdzone wystawieniem stosownego zaświadczenia przez pracodawcę wnioskującego


3. Opis wymagań dotyczących kwalifikacji / kompetencji osób


Opis wymagań dotyczących kwalifikacji / kompetencji osób stanowiących podstawę certyfikacji: 

- DEx I- dozoru ruchu elektrycznego nad użytkownikami urządzeń i systemów ochronnych w zakładach górniczych, w których występuje zagrożenie wybuchowe,

- DEx II- dozoru w przemyśle nad takimi urządzeniami,

- PREx – odbiorców dawniej ( inspektorów fabrycznych ) tych urządzeń oraz systemów

 przedstawiono w powyższych tabelach oraz w Programie szkolenia stanowiącym załącznik                   -PmC-01-DExI/II, IEx, MEx/01.
Oprócz spełnienia określonych wymagań koniecznym jest dostarczenie niezbędnych dokumentów:

- wniosku  wg wzoru IC/O-01/DExI/II, IEx, MEx/01,

-kwestionariusza oceny kompetencji osoby wnioskującej wg wzoru IC/O-01/DExI/II, IEx,MEx/02

- umowy wg wzoru PC/O-01/2a,
- zaświadczenia Pracodawcy wg wzoru:  PmC-01/DExI/II, IEx, MEx/03.
Część I Wymagania wstępne dla poszczególnych kategorii w zakresie
1) Wykształcenia
2) Szkolenia podano odpowiednio  -  w tabeli część I a, część I b oraz część I c.
Część II  Wymagania kwalifikujące kandydata do uzyskania certyfikatu po spełnieniu wymagań z Części I w zakresie:
1) Wiedzy teoretycznej  - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
2) 
Stażu pracy - potwierdzenie w zakresie odbytego stażu pracy sporządzone na formularzu wg wzoru PmC-01-DExI/II, IEx, MEx/03 ,, Zaświadczenie – ocena ubiegającego się …. o wydanie certyfikatu……, które wydaje bezpośredni zwierzchnik Wnioskującego w firmie zatrudniającej Wnioskującego 

3) Umiejętności praktyczne – podano odpowiednio w tabeli część II a,  część II b oraz część II c
Część III  Wymagania kwalifikujące posiadacza certyfikatu do uzyskania przedłużenia ważności certyfikatu (po 5 latach od daty uzyskania certyfikatu) w zakresie
1) Utrzymanie zatrudnienia na stanowisku  - wraz z Zaświadczeniem na formularzu - wzorze PmC-01-DExI/II, IEx, MEx/03 tak jak przywołano przy stażu pracy powyżej.

2) Utrzymanie i doskonalenie kompetencji posiadacza certyfikatu – ukończenie szkolenia doskonalącego.

3) Umiejętności praktycznych -  potwierdzenie sporządzone na  formularzu wydawanym przez pracodawcę na obowiązującym wzorze PmC-01-DExI/II, IEx, MEx/03 – podano odpowiednio w tabeli część III a, część  III b oraz część IIIc.
Dodatkowymi dokumentami jest Wniosek, Umowa oraz Kwestionariusz oceny kompetencji.

4. Opis wymagań i procedur dotyczących oceny, nadzoru i ponownej certyfikacji

Podstawowe zasady certyfikacji obejmujące ocenę, nadzór i ponowną ocenę zostały określone w Procedurze certyfikacji kompetencji osób PC/O-01 i dotyczą wszystkich programów realizowanych w JOZ. 

Poniżej, dla potrzeb certyfikacji w zakresie posiadaczy certyfikatów DEx I, DEx II, IEx oraz MEx określono szczegółowe wymagania i procedury uwzględniające mechanizmy oceny, nadzoru oraz ponownej oceny – przedłużenia ważności certyfikatu. 

1) Specyfikacja układu oceny (egzaminu): 

Komisja Egzaminacyjna powołana przez Kierownika Merytorycznego szkolenia  i zatwierdzona  przez Kierownika Jednostki Oceny Zgodności przeprowadza egzamin pisemny.

Egzaminatorzy zostają wybrani z wykazu egzaminatorów zgodnie z procedurą PC/O-03 „Wybór, współpraca i monitorowanie egzaminatorów”.

Kandydat przystępuje do egzaminu po ukończeniu odpowiedniego kursu, studiów podyplomowych lub po udokumentowaniu odbycia kursu zgodnego z przedstawionym przez Centrum Szkoleniowo-Informacyjne i zatwierdzonym przez Dyrektora  Głównego Instytutu Górnictwa programem szkolenia, którego treść stanowi przykładowy załącznik: PmC-02-Pr/01 „ Ramowy program szkolenia: ….. ”.

Wymagania dotyczące egzaminatorów przedstawia załącznik nr PmC-01-DEXI/II, IEx, MEx/02 - Wymagania dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy.

2) Ogólny zarys treści oceny (egzaminu):

Egzamin dotyczy wiedzy potrzebnej do prowadzenia nadzoru nad pracownikami użytkującymi urządzenia w strefach zagrożonych wybuchem w górnictwie i innych gałęziach przemysłu,  zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem i  wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. 

Szczegółowa treść egzaminu została zawarta w odpowiednich zbiorach pytań.  Przed każdym egzaminem, ze zbioru pytań  losowany jest zestaw pytań.
3) Czas trwania egzaminu pisemnego:

60 minut.

4) Akceptowalny poziom punktacji wraz z metodą punktacji:

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z egzaminu pisemnego wynosi 
100% i właściwa jest dla przyjętej liczby testowych pytań wielokrotnego wyboru w zestawie.

Ocena egzaminu – liczba uzyskanych punktów procentowych:

a) poniżej 70%  - Egzamin nie zaliczony,

b) 70 % i więcej - Egzamin zaliczony.

Każde pytanie oceniane jest  punktami procentowymi. Odpowiedź zła 0 (zero) punktów.

Egzaminator w oparciu o odpowiednio zaznaczone odpowiedzi podejmuje decyzję o przyznaniu punktów. 

Kierownik Zespołu ds. Certyfikacji ocenia i monitoruje pracę każdego egzaminatora zgodnie z wymaganiami procedury PC/O-03 „Wybór, współpraca i monitorowanie egzaminatorów”.

5) Mechanizmy sterowania przemiennością egzaminów lub ich nowelizacją w celu utrzymania ich obiektywności i poufności.

W celu utrzymania obiektywności i poufności egzaminów, Egzaminator  minimum 3 dni robocze przed ustalonym terminem egzaminu dokonują wyboru pytań, ze zbioru „ Testowe  pytania egzaminacyjne ” z obszaru DEx I, DEx II, IEx lub MEx i tworzy  zestaw pytań.. Egzaminator rozdaje  zestawy pytań egzaminowanym.

6.
Dokumenty przywołane w programie 
Procedura PC/O-01
Procedura certyfikacji kompetencji osób
Procedura PC/O-03
Wybór, współpraca i monitorowanie egzaminatorów
7.
Załączniki 
-PmC-01-DExI/II, IEx, MEx/01 „Ramowy program szkolenia dla DEx I
-PmC-01-DExI/II, IEx, MEx/02 „Wymagania dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy .

-PmC-01-DExI/II, IEx, MEx/03 „Zaświadczenie – Ocena ubiegającego się w Jednostce Oceny Zgodności Głównego Instytutu Górnictwa o wydanie certyfikatu / przedłużenie ważności certyfikatu w obszarze DEx I, DEx II, IEx, MEx”.
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